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Mercedes-Benz Unimog U 430 Agrar 184.900,00 € (netto)

Preis (brutto): 220.031,00 € Gesetzl. MwSt. 19%: 35.131,00 €

Preis (netto): 184.900,00 €

Details:

Referenz Nr 1006084

Fahrzeugart Gebrauchtwagen

Marke Mercedes-Benz

Modell Unimog

Erstzulassung 11.04.2022

Laufleistung 18.027 km

Kraftstoffart Diesel

Getriebe Automatik

Karosserieform andere Lkw über 7,5t

Leistung 220 kW (299 PS)

Hubraum 7.698 ccm³

Farbe LKW-grün

Radstand 3.150 mm

Betriebsstunden 1.173

Reifengröße 445/70R24
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Beschreibung

Fahrgestellausführung

Z01 | Fahrzeug mit Linkslenkung Z5Y | Fahrzeug, für Rechtsverkehr

Motor

M4X | Motorausführung EURO VI, E N00 | Vorrüstung für Frontzapfwelle

N09 | Zapfwellendrehzahlbegrenzung  

Getriebe

G28 | Vorrüstung, für Arbeits-/Kriechgang-/Geländegruppe G48 | Automatic Shift (EAS).

Achsen

A1W | Differentialsperre Vorderachse AZ1 | Achsübersetzung I = 6,377

CK2 | Komfortlenkung  

Räder & Reifen

R96 | Tiefbettfelgen 13x24 ET 128  

Rahmen & Rahmenanbauteile

C1H | Radstand 3150 mm C7H | Schutzvorrichtung, seitlich

CD6 | Befestigungsteile, zwischen den Achsen CP5 | Frontanbauplatte Gr.5

KC2 | Tank 250 l, links Alu Q33 | Schlussquerträger für tiefergesetzte Anhängerkupplung

UKT4 | Adblue-Tank 16 l  

Bremsanlage

B5B | Anhängerbremse, 2-Leitung  

Fahrerhaus Aussen

F5L | Sonnenblende außen transparent  

Fahrerhaus Innen

D6F | Klimaanlage DB5 | Beifahrersitz Zweisitzer

DF3 | Schwingsitz luftgefedert mit Sitzheizung, Fahrer DG1 | Zusatzlenkstockschalter links

DH3 | Halterung, universell, für Bedienteil J1C | Kombiinstrument, 12,7 cm, mit Videofunktion

J48 | Warnleuchte für Teleskopzylinder J9O | Vorrüstung für Truck Data Center 6 (FB Card)

Elektrik / Elektronik

E33 | Batteriehauptschalter am Batteriekasten E40 | ABS-Anhängersteckdose 24V, 7-polig / 5-Pin

E42 | Anhängersteckdose 12V, 13-Polig E45 | Steckdose vorn 24V, 7-polig

ED2 | Dauerstromsteckdosen 12V (C3), 12V u. 24V Mittelk. ED6 | Bordsteckdose 24V/25A im Fhs., mit C3 Signal

EF3 | Rückblickkamera EL4 | Generator 28 V / 150 A

EM5 | Monitor für Kamerasystem EV3 | Spannungsversorgung 24V, schaltbar, im Dach

L59 | Stativ, links und rechts für Rundumkennleuchte L60 | Einstiegsleuchten im Aufstiegsbereich

LE4 | LED-Arbeitsscheinwerfer, Fahrerhausrückwand, oben  
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Hydraulik

H43 | Kippzylinder H55 | Hydr. Steckeranschluss, hinten, 4fach, Zelle 1+2

H58 | Druckleitung hinten, für 2. Hydraulikkreis H59 | Separate Rücklaufleitung hinten

H86 | Hydr. Steckerkupplungen ISO 7241-1 A/ISO 5675 HE1 | Hydraulik für Kippeinrichtung

HE3 | Kippanschluss für Anhänger, einfach wirkend, hinten HN9 | LS-Hyrdaulik, 4 Zell, Sep. Dauerverbr., Schneepfl. entl.

Aufbau

P60 | Pritschenzwischenrahmen PB6 | Pritsche, Innenabmessungen 2385 x 2075 x 400

Weitere Lieferumfänge

X4H | Instrument/Schilder/Druckschriften deutsch  

Weiteres

J9F | Vorrüstung 12-V-Radio, nachträglicher Einbau LD4 | LED-Fernlicht zusätzlich, auf Dachbügel

M2D | Motor OM936, R6, 7,7 l, 220 kW (299 PS), 1200 Nm TN8 | Gewichtsvariante 12,7 t (5,8/6,9)

UHAG | Hydrauliköltank, vergrößert Drosselung auf 60km/h bei Bedarf auch 90km/h möglich

Söder HZW: 540 U/min. 27KW Söder Heckkraftheber SHL 2500
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Ansprechpartner

Herr Sebastian Luther
Verkauf Gebrauchtmaschinen
Tel.: +49 152 54881321
E-Mail: sebastian.luther@henne-unimog.de


