HENNE.

UNIMOG, BAUMASCHINEN & NUTZFAHRZEUGTECHNIK

Preis (brutto):

Preis (netto):

Details:

Referenz Nr
Fahrzeugart
Marke

Modell
Erstzulassung
Laufleistung
Kraftstoffart
Getriebe
Karosserieform
Leistung
Hubraum
Farbe
Radstand
Betriebsstunden

ReifengréRe

Mercedes-Benz Unimog U 530

141.610,00 € Gesetzl. MwSt. 19%:

119.000,00 €

3005121
Gebrauchtwagen
Mercedes-Benz
Unimog
15.04.2020
75.630 km
Diesel
Schaltgetriebe
Kommunal

220 kW (299 PS)
7.698 ccm?
tieforange

3.350 mm

3.443

385/65 R 22,5

Dieses Angebot ist unverbindlich. Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO,-Emissionen und gegebenenfalls zum
Stromverbrauch neuer PKW kénnen dem ‘Leitfaden tiber den offiziellen Kraftstoffverbrauch, den offiziellen spezifischen CO,-Emissionen und dem
offiziellen Stromverbrauch neuer PKW' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der ‘Deutschen Automobil Treuhand GmbH'
unentgeltlich erhaltlich ist unter www.dat.de.

Fahrzeugstandort:
Hans-Grade-Stral3e 2
04509 Wiedemar

22.610,00 €
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HENNE.

UNIMOG, BAUMASCHINEN & NUTZFAHRZEUGTECHNIK

Beschreibung

Betriebsstunden: 3.443

Fahrzeugstandort:
Hans-Grade-Stral3e 2
04509 Wiedemar

Fahrgestellausfuhrung
TXO0 | Gewichtsvariante 16,5 t (7,5/9,0)

Empfohlener Lieferumfang
VH3 | Kennung Zulassung LoF Zugmaschine/Ackerschlepper

Motor
MOU | Gerauschkapselung, Sonderpaket
M5C | Motorausfihrung EURO VI, D

M74 | Kuhlerschnellreinigungssystem Clean-Fix

Getriebe
G34 | EasyDrive (Hydrostatischer Fahrantrieb) (SN)

Achsen
A1W | Differentialsperre Vorderachse

Rader & Reifen
R41 | Steilschulterfelgen 11,75 X 22,5

Rahmen & Rahmenanbauteile
C7H | Schutzvorrichtung, seitlich
Q94 | Anhangerkupplung, Maul gro3, Ringf., Bolzen 38,5

Bremsanlage
B5B | Anhangerbremse 2-Leitung

Fahrerhaus Aussen

F16 | Vorristung, Fahrerhaus fur Mahtir/ Mahsitz rechts
Unimog

F6B | Frontscheibe, klar, heizbar

Fahrerhaus Innen

D6F | Klimaanlage Unimog

DB1 | Schwingsitz luftgefedert, Beifahrer

DG1 | Zusatzlenkstockschalter links

J48 | Warnleuchte fur Teleskopzylinder

JV5 | Vorriistung, Verkabelung/Antenne, fir Radio

Elektrik / Elektronik
E40 | ABS-Anhangersteckdose 24 V, zuséatzlich

Dieses Angebot ist unverbindlich. Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO,-Emissionen und gegebenenfalls zum
Stromverbrauch neuer PKW kénnen dem ‘Leitfaden tiber den offiziellen Kraftstoffverbrauch, den offiziellen spezifischen CO,-Emissionen und dem
offiziellen Stromverbrauch neuer PKW' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der ‘Deutschen Automobil Treuhand GmbH'

unentgeltlich erhaltlich ist unter www.dat.de.

M2D | Motor OM936, R6, 7, 7 L, 220 kW (299 PS), 1200 NM
M5V | High Performance Engine Brake
NO8 | Motor-Zapfwellenabtrieb inkl. Frontzapfwelle

G50 | Getriebedlkiihler

AZ1 | Achslbersetzung i = 6,38

K3T | AdBlue-Tank, 25 |

F5L | Sonnenblende auf3en, transparent Unimog EU6

D6X | Aktivkohlefilter

DF3 | Schwingsitz luftgefedert mit Sitzheizung, Fahrer
DH3 | Halterung, universell, fur Bedienteil

J9O | Vorriustung fur Truck Data Center 6 (FB Card)

E42 | Anhéngersteckdose 12 V, 13-polig, zusatzlich
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Fahrzeugstandort:
Hans-Grade-Stral3e 2
® 04509 Wiedemar

UNIMOG, BAUMASCHINEN & NUTZFAHRZEUGTECHNIK

E45 | Steckdose vorn 24V, 7-polig E6Z | Ruckfahrwarner

E87 | Geréatesteckdose 32 polig ED2 | Dauerstromsteckdosen 12V (C3), 12V u. 24V Mittelk.

ED6 | Bordsteckdose 24V/25A im Fhs., mit C3 Signal EF2 | Frontkamera

EF4 | Zusatzkamera, lose, fiir Anbaugeréte EM5 | Monitor fur Kamerasystem

LB4 | Blitzleuchten, LED, gelb, li und re, mit Stativ LL8 | Scheinwerfer zusatzlich, héhenverstellbar, A-Saule

Hydraulik

H43 | Kippzylinder H58 | Druckleitung hinten, fir 2. Hydraulikkreis

H59 | Separate Rucklaufleitung hinten HE1 | Hydraulik fur Kippeinrichtung/Zusatzverbraucher

HE3 | Kippanschluss fur Anhanger, einfachwirkend, hinten HN8 | Hydraulikanlage, 2-Kreis, 4zellig, vollproportional,
Schneepflugentlastung

Aufbau

P01 | Schnellwechseleinrichtung fur Pritsche P60 | Pritschenzwischenrahmen

PB7 | Pritsche, Innenabmessungen 2650x2200x400

Dieses Angebot ist unverbindlich. Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten. Seite 3
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO,-Emissionen und gegebenenfalls zum
Stromverbrauch neuer PKW kénnen dem ‘Leitfaden tiber den offiziellen Kraftstoffverbrauch, den offiziellen spezifischen CO,-Emissionen und dem
offiziellen Stromverbrauch neuer PKW' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der ‘Deutschen Automobil Treuhand GmbH'
unentgeltlich erhaltlich ist unter www.dat.de.




HENNE.

UNIMOG, BAUMASCHINEN & NUTZFAHRZEUGTECHNIK

Ansprechpartner
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Herr Ulrich Herrmann
Verkauf Gebrauchtfahrzeuge
Tel.: +49 (0) 152 54881332

E-Mail: gebrauchtmaschinen-ost@henne-unimog.de

Dieses Angebot ist unverbindlich. Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO,-Emissionen und gegebenenfalls zum
Stromverbrauch neuer PKW kénnen dem ‘Leitfaden tber den offiziellen Kraftstoffverbrauch, den offiziellen spezifischen CO,-Emissionen und dem
offiziellen Stromverbrauch neuer PKW' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der ‘Deutschen Automobil Treuhand GmbH'

unentgeltlich erhaltlich ist unter www.dat.de.

Fahrzeugstandort:
Hans-Grade-Stral3e 2
04509 Wiedemar
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